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Status nderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name

frieden

 VELOGICAL 
                  GmbH

Material:

Gewicht:  

 

Copyright by Velogical GmbH

 

Ma stab:  Oberfl chenbehandlung: zul. Abweichung:

ISO 2768-mK
Kanten:

DIN ISO

13715

Li-Ion-Akku
.

Li-Ion battery

(2900mAh / 3,7V 

10,7Wh)

DC

   DC

DC

   DC

DC

   DC

    DC

AC

Aktiv gesteuerter

3-Phasen Gleichrichter
.

Active 3-phase

rectifier

Laderegler mit Maximum

Power Point Tracking 

Funktion (MPPT)
.

MPPT charge controller

 

USB DC/DC-Wandler
.

USB DC/DC converter

(5V/1,5A, vers. 1.2)

DC/DC-Wandler
.

DC/DC interface

(3,7V/12V) 

 

VELOGICAL Drehstrom Generator
.

VELOGICAL 3-phase generator

 
.

         3~

Nabendynamo
.

Hub dynamo

DC/AC-Wandler zum Betrieb 

von Dynamobeleuchtung
.

DC/AC interface for 

dynamo lights 

Netzteil zum Vor/Nachladen 

an der Steckdose
.

Mains adapter for precharging

on wall socket 

(AC or DC, 5-50V, 10-100W)

g
re

en

g
re

en

red (+)

blue (-)

USB-Buchse
.

USB plug

(5V/1,5A, vers. 1.2)

12V/2A DC-Ausgang f r geeig-

nete E-Bike Beleuchtung ect.
.

12V/2A DC output for

suitable E-bike lights

AC-Ausgang f r

Dynamolicht *
.

AC output for

dynamo lights *

bla
ck

bla
ck

bla
ck

DC

   AC

* Keines der Kabel darf mit Masse (Fahrradrahmen) verbunden werden.

* None of the cables may be connected to ground (frame).


